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KIWAMI 圧倒的製品強度

引張や51裂きに対する強度が高く、簡単には破れません。

■ 製品逍度

住宅の長寿命化に対応した

高耐久ル ー フィング登場

環境問題に対する意識の高まりに伴い、長期にわたって
安心して暮らせる住宅への関心が高まりつつあります。

このような中で「長期優良住宅の普及の促進に関する
法律」が施行されるなど、今後の住宅には高い耐久性が
求められています。「極」はそのような長期優良住宅に
対応した、防水性能を長期間維持することが可能な高性能
アスファルトルーフィングです。

■住宅とルー フィングの想定耐用年数
0年 30年 60年

従来
ルー フィング

極

長期住宅

イズ1BmX1nl
さ1.2mm
量21.5kS
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弓l張櫨度(N/cm)

引裂強度(N)

長手
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優れた施工性
幅広い温度環境に対応
長期耐久性を実現した改質アスファルトは柔軟性が高く、低温環境でも脆化しません。
また、表面の特殊合成繊維不織布は滑りにくい表面構造を持ち、製品表面のアスファルトによるべたつき、
汚れを防ぎます。

■ ぺたつきにくい製品表面
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■ 耐寒折り曲げ性
試験条件：・薫処理
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優 れ た寸法安定性
環境に影響されない安定した寸法形状
寸法安定に優れ、過酷な環境下でも製品形状は大きく変化しません口安定した製品形状が施工後の
釘穴の広がりを防ぎ、ルーフィングの蒻い防水性を維持します。

■ 寸法安定性
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一極（長手方向）

＿―-―-―-極（幅方向）

ARK04S規格品（長手方向）------- ARK04S規格品（幅方向）
乾燥9 湿潤1 乾燥2 湿潤2 乾燥3 湿潤3 乾燥4 湿潤4 乾燥5 湿潤5

乾湿サイクル

■ 低温環境にも対応

■ 製品仕様
寸法：18mx1m
厚さ：12mm 
重量：215kg 
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製品仕様

合格数

極
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ARK04•規格品
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■構成断面図

著色塗料
合成繊維不織布

年度改質アスファルトー/
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高耐久
高い釘穴シ ー リング性の長期維持

アスファルトルーフィングの最大の特徴はアスファルト防水層の高い釘穴
シ ー リング性にあります。この釘穴シ ー リング性の長期維持のためにはアス
ファルトの経時変化に伴う脆化を抑制し、その柔軟性を保つことが重要です。
「極Jは高い柔軟性を長期間維持可能な改質アスファルトを防水層に使用し、
優れた釘穴シ ー リング性を長期間維持することを可能にしました。

■改質アスファルトの経時変化

柔らかい

柔
軟
性

30年相当

ヵ0熱促進期間

■加熱促進における釘穴シー リング性

12

10 

8 
合
格
数

6

4

2

0

 

極用改質アスファルト
高品質改質アスファルト

60年相当

■極

♦高品質改質アスファルトルーフィング
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